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Содержание

Редакция №11
19.12.2011



 Настоящий каталог содержит информацию о назначении, технических 
характеристиках и составе трехплунжерного насоса СИН61 и предназначен для 
специалистов, занимающихся эксплуатацией, ремонтом и заказом насосов и запасных 
частей к ним.

При заказе насоса необходимо указывать:
- наименование и обозначение детали, узла или насоса в целом;
- количество заказываемых деталей;
- вариант исполнения насоса(диаметр плунжера, перекачиваемая среда)

Примечание:  В комплект поставки насоса входят в качестве ЗИПа три комплекта 
деталей уплотнения плунжера (по одному на каждый плунжер).

4



5

Назначение
 Нагнетание буровых растворов под высоким давлением в скважину при 
геологоразведочном и эксплуатационном бурении, для поддержания пластового 
давления, а также для перекачивания различных жидкостей под высоким давлением.

Преимущества 
     Большой ресурс работы и повышенная надежность за счет применения литого 
корпуса и коленчатого вала с подшипниками скольжения.
  Компактность и небольшой вес по сравнению с аналогичными насосами той 
же мощности. 
  Облегченное обслуживание и ремонт насоса.
  Возможность перекачивать различные жидкости за счет применения 
плунжеров с химически и эрозионно-стойкими покрытиями  и уплотнений стойких к 
агрессивным средам.

Технические характеристики 

Полезная гидравлическая мощность (не менее), кВт      420 420      420        
Диаметр плунжеров, мм        100         125          140
Наибольшая идеальная подача*     
(при частоте вращения вала насоса 300 об/мин), л/с    23,6         36,8         46,2
Давление максимальное *, МПа                 35          
Габариты насоса, мм                        1990х965х1041
Масса насоса, кг               3 000
 
* значения параметров зависят от мощности привода и частоты вращения вала насоса.

Примечание: по желанию заказчика насос переоборудуется под конкретные условия 
эксплуатации и оснащается гидравлическим съемником седел.
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Рис.2 Шатун СИН61.01.102.000

Обозначение 

СИН61.01.102.001
СИН61.00.102.002
СИН61.00.102.003
СИН61.00.102.004
СИН61.00.102.005
СИН61.00.102.006
СИН61.00.102.007
СИН61.00.102.008
СИН61.00.102.009
СИН61-08 
СИН61-07 

  Наименование

Шатун 
Крышка шатуна 
Болт 
Гайка 
Втулка 
Штифт 
Штифт 
Втулка 
Винт стопорный 
Вкладыш крышки шатуна 
Вкладыш стержня шатуна 

Количество

1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

№ поз. 
на рис.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Количество

1 
1  
1 
1 
1 

Рис.3 Узел тяги СИН61.01.103.000

Обозначение 

СИН61.02.103.001
СИН61.01.103.002
СИН61.01.103.003
СИН31.00.104.010
СИН61.01.103.005

  Наименование

Тяга
Упор
Футорка
Хомут
Штифт 

№ поз. 
на рис.

1
2
3
4
5



Рис.4 Уплотнение корпуса СИН61.01.104.000

№ поз. на 
рис.

1
2
3
4

  Обозначение

СИН61.01.104.001
СИН61.01.104.002
СИН61.01.104.003
 

     Наименование

Кольцо
Кольцо прижимное
Чехол
Кольцо 040-045-30-2-4 ГОСТ9833-73/18829-73

Количество

1 
1 
1
1

11



Рис.5 Гидроузел СИН61.01.120.000
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            Рис. 5 Гидроузел СИН61.01.120.000

№ поз. 
на рис.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

19
20

19
20

19
20

19
20

19
20

Обозначение 

СИН61.01.120.005
СИН61.01.120.301
СИН61.01.110.002
СИН61.01.110.003
СИН61.01.120.100
СИН61.01.120.008
СИН61.01.120.700
СИН61.01.120.011
СИН61.01.120.006
СИН32.04.100.04.00.012
СИН61.00.108.006
СИН61.01.120.015
СИН61.01.108.009

СИН61.01.120.500
СИН61.01.120.008-01

СИН61.01.110.200
СИН61.01.108.003

 

СИН61.01.110.200-01
СИН61.01.108.003-01

СИН61.01.110.200-02
СИН61.01.108.003-04

СИН61.01.110.200-03
СИН61.01.108.003

СИН61.01.110.200-04
СИН61.01.108.003-01

СИН61.01.110.200-05
СИН61.01.108.003-04

          Наименование

Коробка клапанная
Втулка
Манжета
Кольцо
Коллектор
Крышка
Клапан
Седло клапана
Кольцо
Манжета
Кольцо стопорное
Пружина коническая 
Манжета
Кольцо 115-121-36-2-4 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73
Кольцо 155-165-46-2-4 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73
Кольцо 195-205-46-2-4 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 
Опора
Крышка

Уплотнение плунжера (сальники)
Плунжер (азот)

Уплотнение плунжера (сальники)
Плунжер (азот)

Уплотнение плунжера (сальники)
Плунжер (азот)

Уплотнение плунжера (манжеты)
Плунжер (азот)

Уплотнение плунжера (манжеты)
Плунжер (азот)

Уплотнение плунжера (манжеты)
Плунжер (азот)

Количество

3
3
3
3
1
3
6
6
6
6
3
6
3
6
3
3
3
3

3
3

 
3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Переменные данные
СИН61.01.120.000 (D пл. 100 мм)

Переменные данные
СИН61.01.120.000-01 (D пл. 125 мм)

Переменные данные
СИН61.01.120.000-02 (D пл. 140 мм)

Переменные данные
СИН61.01.120.000-03 (D пл. 100 мм)

Переменные данные
СИН61.01.120.000-04 (D пл. 125 мм)

Переменные данные
СИН61.01.120.000-05 (D пл. 140 мм)

13
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Рис.6 Уплотнение плунжера СИН61.01.110.200

Рис.6.1

Рис.6.2
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№ поз. на 
рис.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

  Обозначение

СИН61.00.108.210
СИН61.00.108.202
СИН62.01.111.102
СИН61.01.110.201

СИН61.00.108.210-01
СИН61.00.108.202-01
СИН62.01.111.102-01
СИН61.01.110.201-01

СИН61.00.108.210-02
СИН61.00.108.202-02
СИН61.00.108.205
СИН61.01.110.201-02

СИН61.00.108.410
СИН61.00.108.202
СИН61.00.108.402
СИН32.04.100.04.03.006
СИН61.01.110.201-03

СИН61.00.108.410-01
СИН61.00.108.202-01
СИН61.00.108.402-01
СИН32.04.100.04.03.006-01
СИН61.01.110.201-04

СИН61.00.108.410-02
СИН61.00.108.202-02
СИН61.00.108.402-01
СИН32.04.100.04.03.006-02
СИН61.01.110.201-05

     Наименование

Пакет уплотнения
Гайка
Кольцо
Стакан

Пакет уплотнения
Гайка
Кольцо
Стакан

Пакет уплотнения
Гайка
Кольцо
Стакан

Пакет уплотнения
Гайка
Втулка
Фонарь
Стакан

Пакет уплотнения
Гайка
Втулка
Фонарь
Стакан

Пакет уплотнения
Гайка
Втулка
Фонарь
Стакан

Количество

1 
1 
1
1

1 
1 
1 
1

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Рис.

6.1
7

6.1
7

6.1
7

6.2
8

6.2
8

6.2
8

СИН61.01.110.200 (D пл. 100 мм, сальники) 

СИН61.01.110.200-01 (D пл. 125 мм, сальники)

СИН61.01.110.200-02 (D пл. 140 мм, сальники)

СИН61.01.110.200-03 (D пл. 100 мм, манжеты)

СИН61.01.110.200-04 (D пл. 125 мм, манжеты)

СИН61.01.110.200-05 (D пл. 140 мм, манжеты)

Рис.6 Уплотнение плунжера СИН61.01.110.200
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Рис.7 Пакет уплотнения СИН61.00.108.210

№ поз. на 
рис.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

  Обозначение

СИН62.01.111.103
СИН62.01.111.104
СИН61.00.108.207

СИН62.01.111.103-01
СИН62.01.111.104-01
СИН61.00.108.207-01 

СИН61.00.108.204
СИН61.00.108.206
СИН61.00.108.207-02

     Наименование

Кольцо
Сальник
Кольцо

Кольцо
Сальник
Кольцо

Кольцо
Сальник
Кольцо

Количество

2 
7 
6

2 
7 
6

2 
7 
6

СИН61.00.108.210 (Dпл. 100 мм, сальники)

СИН61.00.108.210-01 (Dпл. 125 мм, сальники)

СИН61.00.108.210-02 (Dпл. 140 мм, сальники)
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Рис.8 Пакет уплотнения СИН61.00.108.410

№ поз. на 
рис.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

  Обозначение

СИН61.00.108.416
СИН61.00.108.414
СИН61.00.108.415

СИН61.00.108.416-01
СИН61.00.108.414-01
СИН61.00.108.415-01 

СИН61.00.108.416-02
СИН61.00.108.415-02
СИН61.00.108.415-02

     Наименование

Кольцо
Кольцо
Кольцо
Манжета М100х125 ГОСТ 22704-77

Кольцо
Кольцо
Кольцо
Манжета М125х145 ГОСТ 22704-77

Кольцо
Кольцо
Кольцо
Манжета М140х165 ГОСТ 22704-77

Количество

1
1 
1
7

1
1
1
7

1
1
1
7

СИН61.00.108.410 (Dпл. 100мм, манжеты)

СИН61.00.108.410-01  (Dпл.125мм, манжеты)

СИН61.00.108.410-02  (Dпл.140мм, манжеты)
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Количество

1
1

Обозначение детали или узла

СИН61.01.120.701
СИН61.01.120.704

Рис.9 Клапан СИН61.01.120.700

Наименование

Клапан
Прокладка

№ поз. 
на рис.

1
2
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